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HEPT (High Efficiency and Performance Toilets)

Sanitarios elaborados con tecnología de alta eficiencia y desempeño gracias a s bajo consumo de agua 4.8 
Lts. (1.28 galones) por descarga.  Además cuenta con una descarga más fuerte y rápida por su válvula de 
salida de 3” de diámetro, 50% más grande que los inodoros tradicionales (2”).

WATERSENSE

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)

ANSI (Instituto Nacional de Estándares Americanos)

Desarrolla normas en productos de plomería y se encarga de la certificación de piezas en Norteamérica.

ADA (Americans with Disabilities Act)

Norma norteamericana que define estándares en el diseño de productos, para personas con capacidades 
especiales.

Inhibe generación de bacterias, 

moho y mugre.

SUPERFICIE ANTIMICROBIALMayor altura para brindar un 
mayor confort.

ALTURA ERGONÓMICA

Producto con características 
que se adecúan a necesidades

 

especiales (altura de taza de 
17” a 19” ).

  

ADA: PARA PERSONAS CON
DIFICULTADES DE MOVILIDAD

La cantidad de estrellas te dirán 
cuanto material sólido evacúa 
el inodoro.

PODER DE DESCARGA

Las dimensiones son nominales 

y en milímetros. Pueden variar 
según los rangos de tolerancia 

establecidos por ANSI 
a.112.19.2. Estas medidas 
están sujetas a cambios.

MEDIDAS DE PLANOS

Asientos más seguros, 
cómodos y sofisticados.

SISTEMA DE CIERRE LENTO

Permite un control inteligente 
de las descargas de agua 

donde evacúa sólidos con 6 
litros y líquidos con 4.1 litros. 

DOBLE DECARGA

Permite mediante un accesorio 

la instalación del inodoro con 
descarga al piso o a la pared 
según sea requerido.

 

DECARGA A LA PARED
Y AL PISO

Todos nuestros productos de 
loza sanitaria cuentan con 
garantía limitada de por vida.

 

GARANTÍA DE POR VIDA

Encontráras en todos nuestros 
inodoros la cantidad de agua 
consumida por descarga.  

BAJO CONSUMO DE AGUA

Según la norma de 10 x 12 
centímetros en el espejo de 
agua los inodoros mantienen 
limpia la taza y evitan 
devolución de olores.

ESPEJO DE AGUA

LIFE
WARRANTY
EN PORCELANA

CIERRE
SUAVE

DESCARGA
PROMEDIO

3,6

HIGH EFFICIENCY
1000 gr.

ALTURA
ERGONÓMICA

CERTIFICACIÓN
ADA

DUAL FLUSH

ESPEJO DE 
AGUA

MEDIDAS DE 
PLANOS

mm

DESCARGA DE
PARED A PISO

 

 
 

 
 

ATRIBUTOS DESTACADOS CERTIFICACIONES
Presta especial atención a los íconos que muestran características 
que dan un mayor valor a nuestros productos.

BAJO CONSUMO DE AGUA: 
 
Encontrarás en todos nuestros sanitarios la 
cantidad de agua consumida por descarga.

MEDIDAS DE PLANOS:  

Las dimensiones son nominales y en 
milímetros.  Pueden variar según los 
rangos de tolerancia establecidos por ANSI 
a.112.19.2.  Estas medidas están sujetas a 

DOBLE DESCARGA:  

Permite un control inteligente de las 
descargas de agua donde evacúa sólidos 
con 6 litros y líquidos con 4.1 litros.

DESCARGA A PARED O PISO

Permite mediante un accesorio la 
instalación del inodoro con descarga al piso 
o a la pared según sea requerido

GARANTIA DE POR VIDA:  

Todos nuestros productos de loza sanitaria 
cuentan con garantía limitada de por vida.

SISTEMA DE CIERRE SUAVE:  

Asientos más seguros, cómodos y 
sofisticados.

PODER DE DESCARGA:
  
Indica la cantidad de material sólido que 
evacúa el sanitario.

ALTURA ERGONOMICA: 
 
Mayor altura para brindar un mayor confort.

CERTIFICACIÓN ADA. :  

Producto con características que se 
adecúan a necesidades especiales (altura 
de taza de 17” a 19”).

ESPEJO DE AGUA:  

Según la norma de 10 x 12 centímetros en 
el espejo de agua los inodoros mantienen 
limpia la taza y evitan devolución de olores.

La agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (Environmental Protection Agency, EPA)  introdujo un programa cuya 
misión es proteger el futuro del suministro de agua, a través de la promoción de aquellos productos y servicios que 
hagan uso eficiente del agua y que permitan un ahorro del recurso natural sin sacrificar el desempeño ni la calidad.

Los productos pueden aportar puntos para certificaciones de proyectos LEED. Es un sistema de certificación de 
edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos.  Se compone de un 
conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo y 
mejorar la calidad ambiental, eficiencia energética y eficiencia en el consumo de agua. 

o
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INSPIRACIÓN MODERNA
Una selección de productos diseñados para personas

atrevidas, con espíritu independiente, a quienes les gusta
expresar su estilo único, y su punto de vista frente al mundo.

Espacios que expresan vitalidad y fuerza.
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SERIE BORNEO
INSPIRACIÓN MODERNA
Curvas pronunciadas y atrevidas con la personalidad suficiente 
para cambiar todo con un solo detalle. Con esa fuerza que 
predomina en su diseño, Borneo es la opción perfecta para 
quienes desean expresarse y decirle al mundo que son únicos y 
que su punto de vista es capaz de inspirar, además del sistema 
de activación con sensor, que no requiere contacto para realizar 
la descarga.
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Material:
Tipo de sanitario:

Altura de taza: 
Dimensiones generales: 
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Peso:
Colores disponibles:
Asiento:
Presión Mín. & Máx:
Otros: 

Porcelana sanitaria.
One piece
Alargada
404 mm.
An-450 x L-695 x Al-802 mm.
Activación con sensor 4.8 Lpf.
400 gr.
50.1 kg. / 110.4 lb.
Blanco 020.
Cierre suave
20-80 PSI.
Descarga rápida y silenciosa

Ref. 609681001L
SANITARIO BORNEO TOUCHLESS ONE PIECE
SERIE BORNEO
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LAVAMANOS EQUIX
INSPIRACIÓN MODERNA
Los detalles no son sólo detalles, son Ideas audaces que
transforman espacios y crean diseños. La serie Equix,
redefine el diseño contemporáneo con una combinación de
formas geométricas, líneas fuertes y detalles que capturan
rápidamente la atención y logran una declaración única y a la
vez cálida en cualquier cuarto de baño.

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponibles:

Porcelana sanitaria.
Sobreponer.
An-498 x L-369 x Al-124 mm. 
107 mm.
13.1 Kg. / 28.8 lb.
Monocontrol alta/pared.
ø44.
Blanco .020 y Bone .021 

Ref. 1508040
LAVAMANOS SOBREPONER
SERIE EQUIX
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LAVAMANOS BOXE II
INSPIRACIÓN MODERNA
Formas que responden a conceptos de rigurosidad,
fuerza y sofisticación.

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponibles:
Otros:

Porcelana sanitaria. 
Sobreponer.
An-465 x L-470 x Al-145 mm. 
90 mm.

Pared trasera.
16,3 kg. / 35.9 lb. 
Monocontrol media.
44 mm.
Blanco .020.
Perforación para grifería 
monocontrol

Ref. 19.00537
LAVAMANOS SOBREPONER
LAVAMANOS BOXE II
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LAVAMANOS STUDIO
Nace de las formas básicas, manteniendo una misma línea que
brinda dos opciones de diseño bajo un mismo estilo que responden
a diferentes conceptos de rigurosidad, fuerza y sofisticación.

INSPIRACIÓN MODERNA

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponibles:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Incrustar.
An-595 x L-413 x Al-180 mm. 
145 mm.

Pared frontal.
10,5 Kg. / 23.1 llb.
8 “/ Monocontrol/ pared. 
44 mm.
Blanco .020. Bone .021
Pozo amplio.
Incluye escudo de rebose 
cromado.

Ref. 0618500
LAVAMANOS DE INCRUSTAR
LAVAMANOS STUDIO
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Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón con acabado cromado;
resistente a golpes, corrosión,
pelado y decoloración por agua.
< 2.5%
An-45 x L-177.5 x Al-180.4 mm.
5.0 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho
500, 000 ciclos.

Latón con acabado cromado;
resistente a golpes, corrosión,
pelado y decoloración por agua.
< 2.5%
An-45 x L-187.9 x Al-295.9 mm.
5.0 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho
500, 000 ciclos.

Ref. 19.01896.002

Ref.19.01897.002

LAVAMANOS MONOCONTROL MEDIA

LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA

INSPIRACIÓN MODERNA

INSPIRACIÓN MODERNA

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón con acabado cromado;
resistente a golpes, corrosión,
pelado y decoloración por agua.
2.5%
L-228.9 x Al-312.6 mm.
5.14 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho
500, 000 ciclos.

Ref. 19.01917.002
LAVAPLATOS MONOCONTROL
INSPIRACIÓN MODERNA
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SERIE GRIFERÍA BREZZA
INSPIRACIÓN MODERNA
La serie Brezza se inspira en la simpleza y sofisticación del estilo
cosmopolita Europeo. Su diseño de formas compactas y robustas
incorpora un suave chorro espumoso agradable al tacto y la vista,
convirtiéndola en una elección de gran deleite a los sentidos.

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 80 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:

Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón con acabado
cromado; resistente a golpes,
corrosión, pelado y decoloración
por agua.
< 2.5%.
An-46 x L-147 x Al- 136 mm.
8.86 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho
500, 000 ciclos.

Cuerpo y manija del mezclador
latón con acabado cromado;
resistente a golpes, corrosión,
pelado y decoloración por agua.
Cabeza de ducha plástica.
< 2.5%.
Mezclador: An-115 x Al 150 mm.
Diámetro regadera: 152,4 mm.
9.46 L/ min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho
500, 000 ciclos.

Ref. 19.00573.002

Ref. 07000175.000 
Ref. Solo Mezclador BZ4035551L

LAVAMANOS MONOCONTROL BAJA

DUCHA MONOCONTROL

SERIE GRIFERÍA BREZZA

SERIE GRIFERÍA BREZZA



- 26 - - 27 -

SERIE GRIFERÍA ATINA
INSPIRACIÓN MODERNA

Atina es un telón de fondo minimalista para la simplicidad 
poética del agua. En esta grifería la forma sigue la función 

dándole un alto protagonismo a la practicidad aportada por 
el accionamiento sencillo y el pull-out incorporado en líneas 

simples sin ningún adorno innecesario.

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón con acabado cromado; 
resistente a golpes, corrosión, pelado 
y decoloración por agua.
< 2.5%.
An- 54 x L-252 x Al - 440 mm.
7.41 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil de cartucho 500,000 ciclos.

Ref. 19.01363.002
LAVAPLATOS MONOCONTROL
SERIE GRIFERÍA ATINA
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INSPIRACIÓN  MINIMALISTA
Una selección de productos diseñados para personas

que disfrutan las cosas elementales y que habitan
espacios en los que la simpleza es evidencia de un

nivel máximo de sofisticación.
Espacios que inspiran pureza y racionalidad.
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Porcelana sanitaria y plástico
AC120/120V (60 Hz)
One Piece
Alargada 
395 mm. 
An-390 x L-730 x Al-565mm. 
Descarga automática promedio 5 Lpf. 

400 gr. 
Blanco. 020. 
Con funcionalidad bidet incorporada que 
incluye sistema de calentamiento e aro 
ajustable, control de temperatura de agua, 
opción de limpieza frontal y posterior, 
secador automático integrado, sistema 
de accionamiento automático y sistema 
desodorizador.
20-80 PSI.
Descarga rápida y silenciosa, 6 niveles de 
temperatura, 5 niveles de ajuste del spray, 
válvula de entrada con antirretorno, sensor de 
temperatura, accionamiento desde dispositivo 
y desde control remoto (incluido), cable de 
suministro eléctrico de 1.8 m. dispositivo de 
seguridad incorporado (termostato bimetálico, 
fusible de temperatura, conexión a tierra y 
protección de fugas).

Material:
Voltaje:
Tipo de sanitario:
Perfil de taza:
Altura de taza
Dimensiones generales:
Tipo de descarga:
Capacidad de 
evacuación
Colores disponibles:
Tipo de asiento:

Presión Mía & Máx:
Otros:
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SERIE FUNZIONALE

FUNCIÓNES BIDET

Intensidad & temperatura
del agua ajustables

DESCARGA

FUNCIONES ASIENTO

Luz de noche
Luz señalizador 
de asiento

Sistema de
calentamiento
del asiento

Desodorización
automática
Sistema carbono activo

Control remoto
programable
para 2 usuarios

Consumo de agua
6 / 4,2 lpf

Descarga automática
al levantarse

Secado
del asiento

Limpieza
frontal & posterior

Dual Flush®

Unidades: mm. Desagüe 

3
9

0

730

305

5
6

5

4
4

5

3
9

5

SERIE FUNZIONALE

REF. 8522-02-1
SANITARIO INTELIGENTE

Porcelana sanitaria.

One piece.

Alargada.

Altura de 395 mm.

An-390 x L-730 x Al-565 mm. 

Dual Flush® de 6 / 4.2 Lpf.

Con funcionalidad bidet 
incorporada que incluye sistema 
de calentamiento de aro ajustable, 
control de temperatura del agua, 
opción de limpieza frontal y 
posterior, secador automático 
integrado, sistema de accionamiento 
automático y sistema desodorizador.

20-80 PSI.

Material:

Tipo de sanitario:

Perfil de taza:

Altura de taza:

Dimensiones generales:

Tipo de descarga y 
consumo:

Asiento:

Presión mín & máx:

Accionamiento desde dispositivo y desde 
control remoto (incluido).

Voltaje de funcionamiento: 

AC 110 / 120V / 60 Hz.

Cable de suministro eléctrico de 1.8 mts.

Dispositivo de seguridad incorporado 
(termostato bimetálico, fusible de 
temperatura, conexión a tierra y protección 
de fugas).

Otros:
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SERIE FUNZIONALE

FUNCIÓNES BIDET

Intensidad & temperatura
del agua ajustables

DESCARGA

FUNCIONES ASIENTO

Luz de noche
Luz señalizador 
de asiento

Sistema de
calentamiento
del asiento

Desodorización
automática
Sistema carbono activo

Control remoto
programable
para 2 usuarios

Consumo de agua
6 / 4,2 lpf

Descarga automática
al levantarse

Secado
del asiento

Limpieza
frontal & posterior

Dual Flush®

Unidades: mm. Desagüe 
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SERIE FUNZIONALE

REF. 8522-02-1
SANITARIO INTELIGENTE

Porcelana sanitaria.

One piece.

Alargada.

Altura de 395 mm.

An-390 x L-730 x Al-565 mm. 

Dual Flush® de 6 / 4.2 Lpf.

Con funcionalidad bidet 
incorporada que incluye sistema 
de calentamiento de aro ajustable, 
control de temperatura del agua, 
opción de limpieza frontal y 
posterior, secador automático 
integrado, sistema de accionamiento 
automático y sistema desodorizador.

20-80 PSI.

Material:

Tipo de sanitario:

Perfil de taza:

Altura de taza:

Dimensiones generales:

Tipo de descarga y 
consumo:

Asiento:

Presión mín & máx:

Accionamiento desde dispositivo y desde 
control remoto (incluido).

Voltaje de funcionamiento: 

AC 110 / 120V / 60 Hz.

Cable de suministro eléctrico de 1.8 mts.

Dispositivo de seguridad incorporado 
(termostato bimetálico, fusible de 
temperatura, conexión a tierra y protección 
de fugas).

Otros:
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Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón con acabado
cromado; resistente a golpes,
corrosión y decoloración por agua
< 2.5%
L-175.1 x Al-168.9 mm.
5 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho
500, 000 ciclos.

Ref. 19.01903.002 
LAVAMANOS MONOCONTROL MEDIA
INSPIRACIÓN MINIMALISTA
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INSPIRACIÓN ZEN
Una selección de productos orgánicos, para personas
que buscan espacios equilibrados y armónicos, con
elementos esenciales que conectan la energía interior
de sus habitantes, con las cualidades exteriores del
hogar, espacios que respiran.
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Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponible:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Sobreponer cuadrado.
An-430 x L 550 x Al-155 mm.
150 mm.

Pared trasera.
15,0 Kg. / 33.1 lb.
Monocontrol media
ø45.
Blanco.
Incluye escudo de rebose.

Ref. 219231001L
LAVAMANOS DE SOBREPONER FLUID
SERIE FLUID
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Porcelana Sanitaria
Sobreponer.
An-400 x L-400 x Al-152 mm.
136 mm.

Pared trasera.
5,7 Kg. / 12.6 lb.
Monocontrol alta / Pared.
45 mm.
Blanco .020
Sin necesidad de perforaciones
Grifería se coloca sobre mueble o pared.
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Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón acabado cromado; resistente 
a golpes, corrosión, pelado y 
decoloración por agua.
< 2.5%
L-175.1 x Al-187.9 mm.
8.3 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho.
500, 000 ciclos.

Latón acabado cromado; resistente 
a golpes, corrosión, pelado y 
decoloración por agua.
< 2.5%
L-205.2 x Al-308 mm.
8.3 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho.
500, 000 ciclos.

Ref. 19.01900.002

Ref. 19.01901.002

LAVAMANOS MONOCONTROL MEDIA

LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA

INSPIRACIÓN ZEN

INSPIRACIÓN ZEN

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón acabado cromado; resistente 
a golpes, corrosión, pelado y 
decoloración por agua.
< 2.5%
An-190.1 x L-248.5 x Al-70.1 mm.
7.54 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho.
500, 000 ciclos.

Ref. 19.01902.002
LAVAMANOS MONOCONTROL DE PARED
INSPIRACIÓN ZEN

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón acabado cromado; resistente 
a golpes, corrosión, pelado y 
decoloración por agua.
< 2.5%
L-246.7 x Al-322.1 mm.
5,14 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho
500, 000 ciclos.

Ref. 19.01918.002
LAVAPLATOS MONOCONTROL
INSPIRACIÓN ZEN
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Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón con acabado
negro mate; resistente a golpes,
corrosión, pelado y decoloración
por agua.
< 2.5%
L-205.2 x Al-308 mm.
8.3 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho.
500, 000 ciclos.

Ref. 799570001LL
LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA
INSPIRACIÓN ZEN

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón con acabado
negro mate; resistente a golpes,
corrosión, pelado y decoloración
por agua.
< 2.5%
L-175.1 x Al-187.9 mm.
8.3 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho.
500, 000 ciclos.

Ref. 799540001LL
LAVAMANOS MONOCONTROL MEDIA
INSPIRACIÓN ZEN

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón con acabado
rose gold; resistente a golpes,
corrosión, pelado y decoloración
por agua.
< 2.5%
L-175.1 x Al-187.9 mm.
8.3 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho.
500, 000 ciclos.

Latón con acabado
rose gold; resistente a golpes,
corrosión, pelado y decoloración
por agua.
< 2.5%
L-205.2 x Al-308 mm.
8.3 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho.
500, 000 ciclos.

Ref. 799530001LL

Ref. 799560001LL

LAVAMANOS MONOCONTROL MEDIA

LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA

INSPIRACIÓN ZEN

INSPIRACIÓN ZEN
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Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Metálico con acabado cromado; 
resistente a golpes, corrosión, pelado 
y decoloración por agua.
< 2.5%
L-224.2 x Al-321.3 mm.
4,4 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho.
500, 000 ciclos.

Metálico con acabado cromado; 
resistente a golpes, corrosión, pelado 
y decoloración por agua.
< 2.5%
L-181.9 x Al-191.9 mm.
4,4 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho.
500, 000 ciclos.

Ref. 19.01904.002

Ref. 19.01905.002

LAVAMANOS MONOCONTROL ALTO

LAVAMANOS MONOCONTROL MEDIO

SERIE LIQUID

SERIE LIQUID

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Metálico con acabado cromado; 
resistente a golpes, corrosión, pelado y 
decoloración por agua.
< 2.5%
L-227.4 x Al-368.6 mm.
5,6 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho.
500, 000 ciclos.

19.01907.002
LAVAPLATOS MONOCONTROL
SERIE LIQUID
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Material: 
  
Acabado:  
Temperatura de uso máx. 
Porcentaje de plomo 
Presión máx. recomendada 
Presión min. redomendada 
Capacidad de flujo dinámico 
Vida útil o desgaste (unidad) 

Material:    
Acabado:  
Peso máx. de carga: 
Resistenca toallero barra

Metálico y 
plástico
Cromado
71°C
2.5%
125 PSI
20 PSI
8.6 L/min.
250,000 ciclos

Metálico   
Cromado
9 Kg. / 19.8 Lb.
23 Kg. / 50.7 Lb.

Ref. LQ4115551L

Ref.  19.01910.002 Percha
Ref.  19.01909.002 Cepillera
Ref.  19.01913.002 Jabonera liquida
Ref.  19.01915.002 Toallero Barra
Ref.  19.01911.002 Portarrollo
Ref.  19.01912.002 Toallero
Ref.  19.01914.002 Jabonero ducha

DUCHA MONOCONTROL

ACCESORIOS PARA BAÑO PORTAROLLO

SERIE LIQUID

SERIE LIQUID

Frontal Lateral

21 36.8
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INSPIRACIÓN ATEMPORAL
Nos inspiramos en lo mejor del diseño. Por eso creamos

una línea basada en los principios y formas del estilo clásico 
y le añadimos tecnología y diseño contemporáneo, para 

crear piezas únicas. Provence es una serie capaz de atrapar 
visualmente gracias a su sobriedad y elegancia y brindarle a sus 
usuarios uno de los valores más importantes que buscamos hoy 

en día: comodidad.
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Ref. 19.02390.020

Ref. 1 agujero 112681000L
8” 182681000L

LAVAMANOS DE INCRUSTAR
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Ref. 19.02395.020 (Lavamanos con pedestal)
193281000L (solo lavamanos)
103291000L (solo pedestal)

LAVAMANOS PROVENCE II PEDESTAL
SERIE PROVENCE

De pedestal
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INSPIRACIÓN ATEMPORAL
Una selección de productos diseñados para personas que 
disfrutan del encanto de lo tradicional en las formas clásicas 
traídas al hoy. Inspiración imponente para llenar con elegancia e 
historia los espacios.

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Consumo:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Otros:

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Consumo:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Otros:

Latón acabado cromado resistente
a golpes, corrosión, pelado y
decoloración por agua.
< 2.5%
L-161.2 x Al-179.4 mm.
7.5 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho 500,000
ciclos. 

Latón acabado cromado; resistente
a golpes, corrosión, pelado y
decoloración por agua.
< 2.5%
Manija: Al-85.9 x L-151.8 mm.
5.2 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho 500,000
ciclos. 

Ref. 19.01898.002

Ref. 19.01899.002

LAVAMANOS MONOCONTROL MEDIA

LAVAMANOS 8”

INSPIRACIÓN ATEMPORAL

INSPIRACIÓN ATEMPORAL
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Material:   
Tipo de lavamanos: 
Dimensiones generales: 
Profundidad pozo: 
Peso bruto (aprox.): 
Tipos grifería compatibles: 
Diámetro desagüe: 
Colores disponibles

Porcelana sanitaria
Sobreponer
An-388 x L-388 x Al-127.3 mm
111.4 mm.
8.7 kg. / 19.2 lb.
Monocontrol alta / a pared
43 mm.
Blanco

Ref. 219351001L
LAVAMANOS DE SOBREPONER ARAL
SERIE ARAL
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<2.5%

<2.5%
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

SERIE GRIFERÍA ARAL
INSPIRACIÓN ATEMPORAL

Convertir el baño en un ambiente único, nos inspiró a crear 
la serie Aral. Su estilo atemporal y confiado inspirado en el 

art déco y los diseños arquitectónicos de renombre histórico 
mezclan líneas nítidas con detalles sofisticados que agregan 

fuerza y frescura.
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Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Latón con acabado
cromado; resistente a golpes,
corrosión, pelado y decoloración
por agua.
2.5%
An-454 x L-179 x Al-142 mm..
7.41 L/min.
20 PSI.
125PSI.
Vida útil del cartucho 500,000
ciclos.
Incluye desagüe.

Ref. 19.01552.002 / 9700098.002*
GRIFERIA LAVAMANOS 8”
SERIE GRIFERÍA ARAL

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Híbrido (polímero alta tecnología/
Latón)
2.5%
An-251 x L-158.6 x Al-145.7 mm.
5.75 L/min. watersense
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho
500,000 ciclos.

Ref. 19.01551.002 / 9700097.002*
LAVAMANOS 4”
SERIE GRIFERÍA ARAL

* Incluye desagüe
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<2.5%

<2.5%

Caudal:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

<2.5%
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SERIE OLYMPUS O2
INSPIRACIÓN ATEMPORAL
Gran desempeño combinado con un estilo icónico renovado. Olympus
O2 es la combinación perfecta entre desempeño, usabilidad, elegancia 
y simplicidad en un solo diseño. Su nuevo estilo mantiene la esencia 
original de Olympus y se llena de detalles que hacen de esta popular 
serie una excelente elección al momento de buscar una opción 
asequible y durable que resalte todo tipo de decoración.

Material:
Tipo sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Peso:
Asiento:
Presión Mín. & Máx.:
Colores disponibles:
Otros::

Porcelana sanitaria.
Two piece.
Elongada
Altura ergonómica de 372 mm.
An-380 x L-693 x Al-730 mm.
Single flush 3,8 Lpf.
450 gr.
32.5 kg. / 71.6 lb.
Elongado de cierre tradicional / cierre suave
20-80 PSI.
Blanco .020 Bone .021
Diseño compacto que ahorra espacio con un acople más
integrado y fluido entra la taza y el tanque, accionador
superior que da un rasgo distintivo y elegante.

Ref. 01630224022 Cierre suave
Ref. 01630224022B Cierre tradicional

SANITARIO OLYMPUS O2 TWO PIECE
SERIE OLYMPUS O2
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Material:
Tipo sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Asiento:
Presión Mín. & Máx.:
Colores disponibles:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Two piece.
Elongada
Altura ergonómica de 372 mm.
An-380 x L-693 x Al-730 mm.
Single flush 3,8 Lpf.
450 gr.
Elongado de cierre tradicional.
20-80 PSI.
Blanco .020 Bone .021
Ahorra espacio: Taza alargada cabe en espacio de redonda.
Accionador especializado desarrollado para la marca.
Tecnología sifónica.

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponibles:

Porcelana sanitaria.
Pedestal.
An-522 x L-455 x Al-865 mm.
165 mm.

Pared trasera.
25 Kg.
4”/ 8”/Monocontrol.
44 mm.
Blanco .020 Bone .021, 
.

Ref. 51141732 (un agujero)
51144732 (agujero con grifería 4”)
51148732 (agujero con grifería 8”)
SOLO PEDESTAL Ref. 0521147312

LAVAMANOS CON PEDESTAL
SERIE OLYMPUS

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponibles:

Porcelana sanitaria.
Incrustar.
An-520 x L-477 x Al-205 mm.
155 mm.

Pared trasera.
10,1 Kg.
8“/ 4“/monocontrol.
44 mm.
Blanco .020 Bone .021

Ref. 019292501 (1 agujero)
019292504 (agujero con grifería 4”)
029292508 (agujero con grifería 8”)

LAVAMANOS DE SOBREPONER
SERIE OLYMPUS O2
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SERIE OVALYN II
INSPIRACIÓN ATEMPORAL
Solución compacta aportando amplitud y balance a todos los 
espacios. 
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Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
Peso neto:
Tipos griferías
compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponibles
Otros:

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponibles:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Incrustar.
An-487 x L-420 x Al-220 mm.
177 mm.
Pared frontal.
7,05 Kg.
4“/ 8“.
Monocontrol / pared.
44 mm.
Blanco 020, Bone 021.
Rebose frontal diseñado para
evacuar el exceso del agua.

Porcelana sanitaria.
Incrustar.
 An-433 x L-354 x Al-190 mm.
145 mm.

Pared trasera.
6,25 Kg.
4“/ 8“/ Monocontrol / pared.
44 mm.
Blanco .020.
Rebose frontal diseñado para 
evacuar el exceso del agua.

Ref. 19.00538

Ref. 19.00622

LAVAMANOS DE INCRUSTAR

LAVAMANOS MINI DE INCRUSTAR

SERIE OVALYN II

SERIE OVALYN II

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponibles:

Porcelana sanitaria.
Sobreponer.
An-508 x L-450 x Al-193 mm.
191 mm.

Pared frontal.
6,5 Kg. / 14.3 lb.
4“ / 8” / Monocontrol.
44 mm.
Blanco .020 Bone .021

Ref. CO130L11 (un agujero)
CO130L14 (agujero con grifería 4”)
CO130L18 (agujero con grifería 8”)

LAVAMANOS DE SOBREPONER
SERIE AQUALYN II
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Material:
Tipo sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Asiento:
Presión Mín. & Máx.:
Colores disponibles:

Porcelana sanitaria.
Two piece.
Redonda.
370 mm.
An-477 x L-715 x AL-700 mm.
Single de 6,0 Lpf.
250 gr.
Cierre tradicional.
20-80 PSI.
Blanco .020 Bone. .021

Ref. 2116551
SANITARIO HYDRA

Material:
Tipo lavamanos:
Dimension|es generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:

Diámetro desagüe:
Colores disponibles:

Porcelana sanitaria.
Pedestal / suspendido.
An-460 x L-406 x Al-818 mm.
102 mm.

Pared trasera.
18 Kg.
Lavamanos preponchado
fabrica de monocontrol, 4” y 8”.
44 mm.
Blanco .020 Bone. .021.

Ref. 0210112
LAVAMANOS SUSPENDIDO SATURNO

INSPIRACIÓN ATEMPORAL

INSPIRACIÓN ATEMPORAL

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías
compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponibles:

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Colores disponibles:

Porcelana sanitaria.
Pedestal.
An-578 x L-465 x Al-854 mm.
138 mm.

Pared trasera.
25,2 Kg. / 55.5 lb.

8“/4“/ Monocontrol
ø44.
Blanco .020 Bone .021

Porcelana sanitaria.
Pedestal.
An-420 x L-354 x Al-824 mm.
104,1 mm.

Pared trasera.
16,9 Kg.
8“/ 4“/monocontrol.
44 mm.
Blanco .020 Bone. .021

Ref. 0034421 (un agujero)
0034424 (agujero con grifería 4”)
0034428 (agujero con grifería 8”)
SOLO PEDESTAL
Ref. 0034152.

SOLO LAVAMANOS
Ref. 0425559.
SOLO PEDESTAL
Ref. 732100405.

LAVAMANOS PEDESTAL SORRENTO

LAVAMANOS DE PEDESTAL COLONY

INSPIRACIÓN ATEMPORAL

INSPIRACIÓN ATEMPORAL
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SERIE GRIFERÍA SERENITY
INSPIRACIÓN ATEMPORAL
De líneas suaves, elegantes y finamente esculpidas, la serie de
griferías Serenity refleja una intención estética de encontrar paz
en la intimidad del hogar para disfrutarlo plenamente. Su estilo
cálido y aerodinámico irradia armonía sin ser demasiado formal ni
demasiado quisquilloso, proyectando tranquilidad.

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Grifería metálica con acabado
cromado; resistente a golpes,
corrosión, pelado y decoloración
por agua.
< 2.5 %.
L-133,7 A-265 X H-160 mm.
7.41 L/min.
20 PSI.
80 PSI.
Vida útil del cartucho
500,000 ciclos.

Grifería metálica con acabado
cromado; resistente a golpes,
corrosión, pelado y decoloración
por agua.
<2.5%.
L-158 X A-467 X H-183 mm.
7.41 L/min.
20 PSI.
80 PSI.
Vida útil del cartucho
500,000 ciclos.

Ref. 19.01543.002 / Ref. 9700093.002*

Ref. 19.01544.002 / Ref. 9700094.002*

LAVAMANOS 4”

LAVAMANOS 8”

SERIE GRIFERÍA SERENITY

SERIE GRIFERÍA SERENITY

* Incluye desagüe
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Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal (a 60 PSI):
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Otros:

Grifería metálica con acabado
cromado; resistente a golpes,
corrosión, pelado y decoloración
por agua.
< 2.5%.
L-205 X A- 467 X H-200 mm.
7.41 L/min.
20 PSI.
80 PSI.
Vida útil del cartucho
500,000 ciclos.

Ref. 19.01545.002
BAÑERA 8”
SERIE GRIFERÍA SERENITY

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:

Caudal:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada:
Resistencia al torque:
Otros:

Acabado cromado; resistente a
golpes, corrosión, pelado y 
decoloración por agua.
< 2.5%.
Mezclador : L-155 X H-171,7 mm.
Lavapiés: L-158,7 mm.
10 Lpm.
30 PSI.
125 PSI.
1.7 Nm.
Vida útil del cartucho 250,000 ciclos. 
Incluye desagüe

Ref. 19.01548.002
DUCHA MONOCONTROL CON LAVAPIÉS
SERIE GRIFERÍA SERENITY

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Caudal:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Resistencia al torque:
Otros:

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:

Caudal:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Otros:

Acabado cromado; resistente
a golpes, corrosión, pelado y
decoloración por agua.
< 2.5%.
Mezclador: ø 171 mm.
10 Lpm.
30 PSI.
125 PSI.
1.7 Nm.
Vida útil del cartucho 250,000
ciclos. 

Acabado cromado; resistente 
a golpes, corrosión, pelado y 
decoloración por agua.
< 2.5%.
Regadera: ø152.4 mm.
Brazo: L 330 mm.
8.86 L/min
20 PSI
125 PSI
Vida útil del cartucho 10.000 ciclos.

Ref. 19.01549.002

Ref. 19.01547.002

DUCHA MONOCONTROL SIN LAVAPIÉS

REGADERA CON BRAZO A PARED

SERIE GRIFERÍA SERENITY

SERIE GRIFERÍA SERENITY
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Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Resistencia al torque:
Otros:

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:

Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Resistencia al torque:
Otros:

Latón con acabado cromado;
 resistentea golpes, corrosión, 
pelado y decoloración por agua.
<2.5%
An-340.6 x Al-65 mm.
20 PSI.
125 PSI.
1.7 Nm.
Vida útil del cartucho 250,000 ciclos. 

Latón con acabado cromado; 
resistente a golpes, corrosión, 
pelado y decoloración por agua.
<2.5%
Mezclador: An-340.6 x Al-65 mm. 
Lavapié: 136.7 x 65 mm.
20 PSI.
125 PSI.
1.7 Nm.
Vida útil del cartucho 250,000
ciclos. 
Vida útil desviador de salida 15,000
ciclos. 

Ref. 19.01875.002

Ref. 19.01874.002

DOS MANIJAS SIN SALIDA A BAÑERA

DOS MANIJAS CON SALIDA A BAÑERA

SERIE GRIFERÍA SERENITY

SERIE GRIFERÍA SERENITY

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:

Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Otros:

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:

Flujo dinámico:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Otros:

Latón con acabado cromado; 
resistente a golpes, corrosión, 
pelado y decoloración por agua.
<2.5%
Mezclador: An-340.6 x Al 65 mm.
Lavapié: An-129.9 x Al-62.5 mm.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho 250,000
ciclos.  
Vida útil de lavapié 15,000 ciclos. 

Latón con acabado cromado; 
resistente a golpes, 
corrosión, pelado y
decoloración por agua.
<2.5%
Mezclador: Lavapié: 
An-351.4 x Al-331.7 mm. 
8,30 L/min
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho 
250,000 ciclos. 

Ref.  19.01876.002

Ref. 19.01873.002

TRES MANIJAS CON SALIDA A BAÑERA

LAVAPLATOS 8”

SERIE GRIFERÍA SERENITY

SERIE GRIFERÍA SERENITY
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INSPIRACIÓN SPA EXPERIENCE
Tener lo necesario no significa tener poco; es tener el producto 
perfecto en el lugar ideal, es darle vida a un espacio sin saturarlo. 
Por eso creamos Elemento, una serie de productos innovadores, 
capaces de brillar por sí solos para generar espacios con una 
atmósfera en la que todos queramos vivir, donde se pueda 
respirar tranquilo.

Material:

Dimensiones generales:

Flujo dinámico:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Junta de bola:

Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado
Brazo: L-364 x Al- 60 mm.
Regadera: An-200 x L-200 mm.
9,23 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
10,000 ciclos. 

Ref. 784630001
REGADERA ULTRADELGADA SWÄP CUADRADA 20 CM.
SPA EXPERIENCE

Material:

Dimensiones generales:

Flujo:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Junta de bola:

Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado
Brazo: L-414 x Al-60 mm.
Regadera: An-300 x L-300 mm.
7.88 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
10,000 ciclos. 

Ref. 784640001
REGADERA ULTRADELGADA SWÄP CUADRADA 30 CM.
SPA EXPERIENCE
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Material:

Dimensiones generales:

Flujo dinámico:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Junta de bola:

Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado.
Brazo: L-360.5 x Al-60 mm.
Regadera: An-200 x L-200 mm..
9,23 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
10,000 ciclos. 

Ref. 19.01893.002
REGADERA ULTRADELGADA SWÄP REDONDA 20 CM.
SPA EXPERIENCE

Material:

Dimensiones generales:

Flujo dinámico:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Junta de bola:

Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Cromado
Brazo: L-400.5 x Al-60 mm.
Regadera: An-300 x L-300 mm.
9,23 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
10,000 ciclos. 

Ref. 19.01894.002
REGADERA ULTRADELGADA SWÄP REDONDA 30 CM.
SPA EXPERIENCE

Material:

Contenido plomo
Dimensiones generales:
Flujo dinámico:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Junta de bola:

Material:

Contenido plomo
Dimensiones generales:
Flujo dinámico:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Junta de bola:

ABS Cromado
Acabado: Cromado
<2.5%
Diámetro 97.2 x Al-86.2 mm. 
9.5 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
10,000 ciclos. 

 ABS Cromado
Acabado: Cromado
<2.5%.
Diametro: 97.2 x Al-86.2 mm.
9.5 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
10,000 ciclos. 

Ref 19.01871.002

Ref 19.01872.002

REGADERA SIN FUNCIONES

REGADERA CON FUNCIONES

SERIE GRIFERÍA SERENITY

SERIE GRIFERÍA SERENITY

86
.2

Ø

 

97.2
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Material:   
Acabado:  
Dimensiones:  
Presión Mín. requerida: 
Presión Máx. 
recomendada:  
Vida útil del cartucho: 

Metálico
Cromado
Ø 68.1 mm
20 PSI

125 PSI
500,000 ciclos

Ref. 19.01962.002
DUCHA MONOCONTROL CON DIVERTER
SPA EXPERIENCE

VISTA FRONTAL / FRONT VIEWVISTA LATERAL / LATERAL VIEW

Ø6.7”

5.
3”

0.79”~1.54”
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Aral sin lavapie Brezza sin lavapieAral sin lavapie

Cabezas de
ducha

Cuerpos de
ducha

Conbinación
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Material: 
Acabado:

Dimensiones generales:

Flujo dinámico:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:
Otros:

Material: 
Acabado: 
Dimensiones Generales

Consumo promedio: 
Presión Mín. requerida:
Presión Máx. recomendada: 
Otros: 

Polímero
Acabado cromado; resistente a golpes,
corrosión, pelado y decoloración por
agua.
Teleducha: An-29 x L-189 x Al 16 mm.
Brazo: L-1500 mm.
Soporte: An-100 x L-64 x Al-700 mm.
15.8 L/min.
20 PSI.
125 PSI.
Vida útil del cartucho 10,000
ciclos. Resistencia de fuerza axial a la
manguera 34 Kg.

Polímero
Cromado
Teleducha: An-100 x L-239 x Al-25.7 mm.
Manguera: L-1500 mm.
Soporte: An-100 x L-70 x Al-34 mm.
8.45 L/min.
20 PSI
125 PSI
Resistencia de fuerza axial a la manguera
34 Kg.

Ref. 19.1418.002

Ref. 19.01429.002

TELEDUCHA BARRA DESLIZABLE

TELEDUCHA MULTIFUNCION ALLIATA

SPA EXPERIENCE

SPA EXPERIENCE

Polímero
Acabado cromado; resistente a golpes, 
corrosión, pelado y decoloración por 
agua.
Teleducha: An-29 x L-189 x Al-16 mm.
Brazo: L-1500 mm.
Soporte: An - 100 x L-64 x Al-700 mm.
15.8 L/min.
20 PSI.
125 PS.
Vida útil del cartucho 10,000 ciclos. 
Resistencia de fuerza axial a la manguera 
34 kg.

Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Flujo dinámico:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:

Plástico con acabado cromado; resistente a golpes, 
corrosión, pelado y decoloración por agua.
<2.5%
An-110 x L-55 x Al-242 mm.
9.5 L/min.
20 PSI
125 PSI (durate 1 min.).

Ref 19.01916.002
TELEDUCHA LIQUID
SERIE LIQUID
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Material:

Contenido plomo:
Dimensiones generales:
Flujo dinámico:
Presión Mín. requerida:
Presión Máx recomendada:

Metal con acabado cromado; resistente a golpes, 
corrosión, pelado y decoloración por agua.
<2.5%
An-161 x L-367 x Al-1006 mm.
7.64 L/min.
20 PSI
125 PSI (durate 1 min.).

Ref 19.06116.002
GRIFERÍA AL PISO PARA BAÑERA FREE STANDING
SERIE ELEMENTO
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Material:
Tipo bañera:
Dimensiones generales:
Diámetro desagüe:
Tipo desagüe:
Capacidad de agua:
Otros:

Acrílico reforzado con fibra de vidrio.
Free Standing.
L-900 x A-1750X H-7’’mm.
2”
Con rebalse / Empuje de pie
170 lt.
Superficie antideslizante.
*Grifería se vende por
separado.

Ref. 19.02030.020
BAÑERA ELEMENTO
SPA EXPERIENCE
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Material:
Tipo bañera:
Dimensiones generales:
Motor de la bomba:
Botón de encendido:
Diámetro desagüe:
Tipo desagüe:
Número de jets:
Capacidad de agua:
Otros:

Acrílico reforzado con fibra de vidrio.
Con hidromasaje.
An-1219 x L-1829 x Al-610 mm.
1,5 HP instalado de fábrica, 120 V, 20 AM.
Incluye interruptor del aire.
1.5”
Con rebalse / Empuje de pie.
16.
Mín. 302.8 Lt / 80 Gal. / Máx-359.6 Lt / 95 Gal.
Alto grado sanitario en acrílico termoformado que
favorece una superficie plana con 0% absorción
inhibiendo la formación de bacterias.
Fibra de vidrio que brinda mayor resistencia y
durabilidad.
Doble control de aire para mejor regulación de los
chorros de agua.
Superficie antideslizable.
Soporte lumbar.
*La grifería se vende por separado.

Ref. 19.01376.020 sin desagüe
Ref. 19.01376B.020 con desagüe

BAÑERA RITUAL CON HIDROMASAJE
SPA EXPERIENCE
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Material:
Tipo bañera:
Dimensiones generales:
Motor de la bomba:
Botón de encendido:
Diámetro desagüe:
Tipo desagüe:
Número de jets:
Capacidad de agua:
Otros:

Acrílico reforzado con fibra de vidrio.
Con hidromasaje.
An-1524 x L-1524 x Al-584 mm.
20 amp - 120 V.
Con rebalse / Empuje de pie
1,5”.
Push.
16.
Mín-208 Lt./55 Gal. / Máx-265 Lt./70 Gal.
Alto grado sanitario en acrílico termoformado que
favorece una superficie plana con 0% absorción
inhibiendo la formación de bacterias.
Fibra de vidrio que brinda mayor resistencia y
durabilidad.
Con orificios para desagüe y rebalse
Superficie antideslizable.
Soporte lumbar.

Ref. 19.01372.020 Sin desagüe
19.01372B.020 con desagüe

BAÑERA THERMA CON HIDROMASAJE
SPA EXPERIENCE
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Material:
Tipo bañera:
Dimensiones generales:
Motor de la bomba:
Botón de encendido:
Diámetro desagüe:
Tipo desagüe:
Número de jets:
Capacidad de agua:
Otros:

Acrílico reforzado con fibra de vidrio.
Con hidromasaje.
An-1219 x L-1829 x Al-610 mm.
1.5 HP instalado de fábrica, 120 V, 20 amp.
Incluye interruptor del aire.
ø1,5”.
Con rebalse / Empuje de pie
16.
Mín.-302.8 Lt./ 80 Gal. / Máx. 359.6 Lt./95 Gal.
Alto grado sanitario en acrílico termoformado que
favorece una superficie plana con 0% absorción
inhibiendo la formación de bacterias.
Fibra de vidrio que brinda mayor resistencia y
durabilidad.
Con orificios para desagüe y rebalse
Superficie antideslizable
Soporte lumbar.

Ref. 19.01370.020 sin desagüe
Ref. 19.01370B.020 con desgüe

BAÑERA SPRING CON HIDROMASAJE
SPA EXPERIENCE
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Material:
Tipo bañera:
Dimensiones generales:
Motor de la bomba:
Botón de encendido:
Diámetro desagüe:
Tipo desagüe:
Número de jets:
Capacidad de agua:
Otros:

Acrílico reforzado con fibra de vidrio.
Con hidromasaje.
An-1210 x L-1816 x Al-572 mm.
0.5 HP instalado de fábrica, 120 V, 60 Hz, 5.8 amp.
Incluye interruptor del aire.
ø1,5”.
Con rebalse / Empuje de pie
6.
Mín.-227Lt./60 Gal. / Máx. 340.6 Lt./90 Gal.
Alto grado sanitario en acrílico termoformado que
favorece una superficie plana con 0% absorción
inhibiendo la formación de bacterias.
Fibra de vidrio que brinda mayor resistencia y
durabilidad.
Con orificios para desagüe y rebalse.
Desague no incluido.
Superficie antideslizable.

Ref. 19.01368.020 sin desagüe
Ref. 19.01368B.020 sin desagüe

BAÑERA BALI CON HIDROMASAJE
SPA EXPERIENCE
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Material:
Tipo bañera:
Dimensiones generales:
Diámetro desagüe:
Tipo desagüe:
Capacidad de agua:
Otros:

Acrílico reforzado con fibra de vidrio.
Tradicional.
An-902 x L-1816 x Al-508 mm.
ø1,5”.
Con rebalse / Empuje de pie
Mín.-102.2 Lt./27 Gal. / Máx.-196.8 Lt./52 
Gal.
Alto grado sanitario en acrílico
termoformado que favorece una
superficie plana con 0% absorción
inhibiendo la formación de bacterias.
Fibra de vidrio que brinda mayor
resistencia y durabilidad.
Con orificios para desagüe y rebalse
Superficie antideslizable.

Ref. 19.01367.020 Sin desagüe
ref. 19.01367B.020 Con desagüe

BAÑERA WILLOW SIN HIDROMASAJE
SPA EXPERIENCE
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Material:
Tipo bañera:
Dimensiones generales:
Motor de la bomba:
Botón de encendido:
Diámetro desagüe:
Tipo desagüe:
Número de jets:
Capacidad de agua:
Otros:

Acrílico reforzado con fibra de vidrio.
Con hidromasaje.
An-902 x L-1816 x Al-508 mm.
0.5 HP, 120 V, 60 Hz, 5.8 amp.
Interruptor de aire.
ø1,5” .
Con rebalse / Empuje de pie.
6.
Mín.-102.2 Lt/27 Gal. / Máx.-196.8 Lt./52 
Gal.
Alto grado sanitario en acrílico
termoformado que favorece una
superficie plana con 0% absorción
inhibiendo la formación de bacterias.
Fibra de vidrio que brinda mayor
resistencia y durabilidad..
Con orificios para desagüe y rebalse.
Superficie antideslizable.

Ref. 19.01374.020 Sin desagüe
Ref. 19.01374B.020 Con desagüe

BAÑERA WILLOW CON HIDROMASAJE
SPA EXPERIENCE
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Material:
Tipo bañera:
Dimensiones generales:
Diámetro desagüe:
Tipo desagüe:
Capacidad de agua:
Otros:

Acrílico reforzado con fibra de vidrio.
Tradicional.
An-813 x L-1518 x Al-489 mm.
ø1,5”.
Con rebalse / Empuje de pie
Mín.-102 Lt./27 Gal. / Máx.-159 Lt./42 Gal.
Alto grado sanitario en acrílico
termoformado que favorece una
superficie plana con 0% absorción
inhibiendo la formación de bacterias.
Fibra de vidrio que brinda mayor
resistencia y durabilidad.
Con orificios para desagüe y rebalse
Superficie antideslizable.

Ref. 19.01366.020 Sin desagüe
19.01366B.020 Con desagüe

BAÑERA MAUI SIN HIDROMASAJE
SPA EXPERIENCE



- 126 - - 127 -

Material:
Tipo bañera:
Dimensiones generales:
Motor de la bomba:
Botón de encendido:
Diámetro desagüe:
Tipo desagüe:
Número de jets:
Capacidad de agua:
Otros:

Acrílico reforzado con fibra de vidrio.
Con hidromasaje.
An-813 x L-1518 x Al-489 mm.
1/2 HP, 120 V, 60 Hz, 5.8 A.
Interruptor de aire.
ø1,5” .
Con rebalse / Empuje de pie
6.
Mín.-102 Lt./27 Gal. / Máx.-159 Lt./42 
Gal.
Alto grado sanitario en acrílico
termoformado que favorece una
superficie plana con 0% absorción
inhibiendo la formación de bacterias.
Fibra de vidrio que brinda mayor
resistencia y durabilidad..
Con orificios para desagüe y rebalse
Superficie antideslizable.

Ref. 19.01373.020 Sin desagüe
19.01373B.020 Con desagüe

BAÑERA MAUI CON HIDROMASAJE
SPA EXPERIENCE
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Material:

Dimensiones generales:
Tipo desagüe:
Capacidad de agua:
Otros:

Material:

Dimensiones generales:
Tipo desagüe:
Capacidad de agua:
Otros:

Acrílico reforzado con fibra de
vidrio.
An-700 x L-1500 x Al-400 mm.
Con rebalse / Empuje de pie
Máx.-166.55 Lt. / 44 Gal.
Alto grado sanitario en acrílico
termoformado que favorece una
superficie plana con 0% absorción
inhibiendo la formación de
bacterias.
Fibra de vidrio que brinda mayor
resistencia y durabilidad.
Superficie autodeslizable
Con orificios para desagüe y
rebalse.

Acrílico reforzado con fibra de
vidrio.
An-700 x L-1700 x Al-400 mm.
Con rebalse / Empuje de pie
Máx.-208.19 Lt. / 55 Gal.
Alto grado sanitario en acrílico
termoformado que favorece una
superficie plana con 0% absorción
inhibiendo la formación de
bacterias.
Fibra de vidrio que brinda mayor
resistencia y durabilidad.
Superficie autodeslizable
Con orificios para desagüe y
rebalse.

Ref. 19.04478.020 Sin desagüe
19.04478B. Con desagüe

Ref. 19.04479.020 Sin desagüe
19.04479B. Con desagüe

BAÑERA VELOX BAÑERA VELOX
SPA EXPERIENCE SPA EXPERIENCE
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PORTAFOLIO
PROFESIONAL
En American Standard creemos que el gran diseño es la perfecta armonía de 
forma y función con el ambiente. Esto significa diseñar productos que no sólo 
se ven hermosos y funcionan excepcionalmente bien, sino que también utilizan 
mucho menos agua. American Standard Professional, el mejor standard para 
instituciones.



SANITARIO ONE PIECE
INSPIRACIÓN ATEMPORAL
Tecnología y diseño con altura del asiento idóneo para
personas con dificultades de movilidad , se unen al más
alto desempeño para complementar con la Serie Cadet la
comodidad y seguridad que busca. 

Descarga manual
Descarga sencilla

Descarga silenciosa

Consumo promedio
4,8 lpf

Asiento altura
ergonómica
420 mm

Asiento
Cierre suave

DESCARGA______________________________________
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Material:
Tipo sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Peso:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Asiento:
Presión Mín. & Máx.:
Colores disponibles:
Otros:

Porcelana sanitaria.
One piece.
Elongada
Altura ergonómica de 420 mm.
An-390 x L-721 x AL-730 mm.
46.35 kg. / 101 lb.
Descarga sencilla de 4.8 Lpf.
1400 gr.
Cierre suave.
20-80 PSI.
Blanco 020, Bone 021.
Altura ergonómica ideal para
personas con dificultad de movilidad.
Descarga rápida, eficiente y
silenciosa de 1400 grs.

Ref. 2403048
SANITARIO CADET 3 ONE PIECE
SERIE PROFESIONAL
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Material:
Tipo de sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Peso:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Asiento:

Presión Mín. & Máx.:
Colores disponibles:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Two Piece.
Elongada
Altura ergonómica de 451 mm.
An-447 x L-767 x AL-806 mm.
41.6 kg. / 91.7 lb.
Single 4.8 Lpf.
1200 gr.
Elongado de cierre tradicional.
Disponible también con aro abierto
(430208).
20-80 PSI.
Blanco .020, Bone .021.
Altura ergonómica ideal para personas con 
dificultad de movilidad.
Alta eficiencia HEPT.
Descarga rápida y silenciosa.
Tecnología de descarga sifón jet

Ref. 3000528
SANITARIO CADET 3 ELDERLY TWO PIECE
SERIE PROFESIONAL

Material:
Tipo sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Peso:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Asiento:

Presión Mín. & Máx.:
Colores disponibles:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Two Piece.
Elongada
419 mm.
An-447 x L-767 x AL-775 mm.
39.6 kg. / 86.3 lb.
Single 4.8 Lpf.
1300 gr.
Elongado de cierre tradicional.
Disponible también con cierre suave (Ref. 3016619).
20-80 PSI.
Blanco .020, Bone .021.
Alta eficiencia HEPT.
Certificación WATERSENSE
Altura ergonómica ideal para
personas con dificultad de
movilidad. 

Ref. 3016628. asiento tradicional
3016619. asiento cierre suave

SANITARIO CADET 3 TWO PIECE 16 1/2”
SERIE PROFESIONAL
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Material:
Tipo sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Peso:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Asiento:

Presión Mín. & Máx.:
Colores disponibles:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Two Piece.
Elongada
381 mm.
An-447 x L-767 x Al-740 mm.
39.6 kg. / 87.3 lb.
Single 4.8 Lpf.
1300 gr.
Elongado de cierre tradicional.
Disponible también con cierre
suave (Ref. 3016619).
20-80 PSI.
Blanco .020, Bone .021.
Alta eficiencia HEPT.
Certificación WATERSENSE
Altura ergonómica ideal para
personas con dificultad de
movilidad. 

Ref. 3000014. Asiento tradicional
3000015. Asiento cierre suave

SANITARIO CADET 3 TWO PIECE 15”
SERIE PROFESIONAL

Material:
Perfil de taza:
Dimensiones generales:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Peso:
Asiento:
Presión Mín. & Máx.:

Porcelana sanitaria.
Redonda.
An-547 x L-774 x Al-764 mm.
Descarga sencilla de 3,8 Lpf.
800 gr.
39.3 kg. / 86.5 lb.
Cierre suave.
20-80 PSI

Ref. 19.02462.020
SANITARIO CADET ONE
SERIE PROFESIONAL
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Material:
Tipo de sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Asiento:
Presión Mín. & Máx.:
Colores disponibles:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Taza sanitaria para fluxómetro.
Elongada
Altura ergonómica de 451 mm.
An-357 x L-716 x AL-451 mm.
Single 4.8 Lpf.
1000 gr. MISO
Elongado de cierre tradicional.
20-80 PSI.
Blanco .020, Bone .021. 
Altura ergonómica ideal para
personas con dificultad de movilidad.
Descarga rápida y silenciosa
Tecnología de descarga sifón jet.

Ref. 3000700
TAZA CADET 3 FX ELDERLY
SERIE PROFESIONAL

Material:
Tipo de sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Asiento:
Presión Mín. & Máx.:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Taza sanitaria para fluxómetro.
Elongada
368 mm
An-395 x L-729 x Al-368 mm.
Flux / Valve  4.8/3.5 Lpf.
1000 gr. MISO
Elongado de cierre tradicional.
35-80 PSI.
Descarga rápida y silenciosa.

Ref. 813111000L 
TAZA CADET 2020
SERIE PROFESIONAL
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Material:
Tipo de sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Asiento:

Presión Mín. & Máx.:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Taza sanitaria para fluxómetro.
Elongada
381 STD / 432 ADA mm.
An-400 x L-660 x Al-381 STD / 432 ADA mm.
Jet 4.8 Lpf.
1000 gr.
Elongado de cierre tradicional
con frente abierto.
20-80 PSI.
Altura ergonómica ideal para
personas con dificultad de movilidad.
Soporte se vende por separado (Ref. 19.06368).
Fluxómetro 19.06613 111X L-1.28 Gpf.
Fácil limpieza por su sifón oculto e instalación 
aérea.

Ref. 19.01379.020
TAZA CADET SUSPENDIDA
SERIE PROFESIONAL
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Material:
Tipo de sanitario:
Perfil de taza:
Altura taza:
Dimensiones generales:
Tipo de descarga y consumo:
Capacidad de evacuación:
Peso Neto:
Asiento:
Presión Mín. & Máx.:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Sanitario infantil.
Redonda.
285 mm.
An-293 x 573 x 579 mm.
Descarga sencilla de 4,8 Lpf.
450 gr.
21.9 kg. / 48.2 lb.
Cierre suave.
20-80 PSI
Altura 285 mm., especial para niños
Tapa de tanque contra accidentes con 
sistema de seguridad que evita ser 
retirada.Diseño de carita feliz en el botón 
del accionador en la tapa.

Ref. 801111000L
SANITARIO BABY
SERIE PROFESIONAL
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ORINAL ARICA
Para nosotros, la innovación es un medio para
transformar espacios y vidas. Al unirse con la tecnología
se cumplen las promesas para las futuras generaciones
de ahorro y desarrollo sostenible.

DISEÑO
Diseño orgánico que
facilita la limpieza.

CONSUMO
Cero consumo de agua.

NO SALPICA

CARACTERISTICAS CARTUCHO
FUNCIONES

Indicador
visualmente te avisa cuando es tiempo 
de cambiar el cartucho. Tan pronto como 
el material verde en el Key Ring este 
completamente disuelto, la Key-Valve® debe 
ser reemplazada

Limpieza
ayuda biológicamente, combate manchas y 
formaciones de sarro úrico. De todas maneras 
se hace necesaria la limpieza regular del 
orinal.

Olores
contribuye a una fragancia placentera y ofrece 
una mejor higiene en el baño(Siempre que 
no se encuentren otras fuentes de olores no 
agradables en el baño).

Apto para personas con movilidad
reducida al ser instalado según
medidas recomendadas en
instructivo de instalación.

Altura ADA : 430 cm
Altura estándard: 610 cm

CUMPLE REQUERIMIENTOS

ADA Altura
ajustable

Material:
Tipo de producto:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe
Otros:

Ref. 19.01631.020
ORINAL SECO ARICA
SERIE PROFESIONAL

Porcelana sanitaria.
Orinal.
An-401 x L-352 x Al-500 mm.
119 mm.
17.4 Kg. /38.3 lb.
ø38,1.
Orinal con Cero consumo de agua
Diseño orgánico para fácil limpieza
y reducción de salpique.
Cartucho instalado de alta
duración que evita la evolución
de olores. ( 7500 ciclos)
Cumple con requerimientos ADA
para personas con dificultades de
movilidad al ser instalado según
medidas requeridas para este fin.
Brinda puntaje LEED para
proyectos ecológicos.
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Material:
Tipo de producto:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Otros:

Material:
Tipo de producto:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Orinal.
An-340 x L-367 x AL-612 mm.
102 mm.
17 Kg. / 37.4 lb
Fluxómetro Sloan 19.00628.
ø44,5.
Altura ergonómica ideal para
personas con dificultad de
movilidad al ser instalado con las
medidas sugeridas.
Bajo consumo de agua (0.5 Lpf)
Con fluxómetro incorporado.
Higiénica superficie antimicrobial.

Porcelana sanitaria.
Orinal.
An-478 x L-364x Al-671 mm.
130 mm.
25,3 Kg. / 55.7 lb.
Fluxómetro Regal para orinal Mod.
186-0.125gpf Ref. 19.00628
ø39 mm.
Bajo consumo de agua 0.5 Lpf
Bajo nivel de ruido
Con fluxómetro incorporado.
Higiénica superficie antimicrobial.

Ref. 19.00539.020

Ref. 061310628.020

ORINAL ACUARIO

ORINAL WASHBROOK PINT

SERIE PROFESIONAL

SERIE PROFESIONAL

Material:
Tipo de producto:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Otros:

Material:
Tipo de producto:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:
Otros:

Porcelana sanitaria
Orinal
An-338 x L-332 x Al-544 mm.
114 mm
14.1 Kg / 31 lb.
Llave temporizada 19.01364
45 mm.
Con llave temporizada de push
American Standard: 19.01364
Bajo consumo de agua (1.9 Lpf)
Altura ergonómica ideal para
personas con dificultad de
movilidad al ser intalado con las
medidas sugeridas.

Porcelana vitrificada.
Orinal.
An-352 x L-300 x AL-565 mm.
87 mm.
15,5 Kg. / 34.2 lb.
Llave temporizada 19.01364.
ø43.
Con llave temporizada de push
American Standard: 19.01364.
Altura ergonómica ideal para
personas con dificultad de
movilidad al ser intalado con las
medidas sugeridas.

Ref. 6558307.020

Ref. 861061000L

ORINAL ARTICO

ORINAL GÉNESIS II

SERIE PROFESIONAL

SERIE PROFESIONAL
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LAVAMANOS AMPLIUX
Lavamanos especializado para zonas con alto tránsito.

DRENAJE
Superficie autodrenante
que evita empozamientos.

POZO
Pozo amplio de gran
comodidad para el uso.

Pared terminada

Piso terminada

Altura desagüe sifón desde el piso terminado.

Altura del piso terminado a borde lavamanos.

INCLUYE
Pedestal.

Apto para personas con movilidad
reducida al ser instalado según
medidas recomendadas en
instructivo de instalación.

Espacio libre para
personas con
movilidad reducida.

CUMPLE REQUERIMIENTOS

ADA Altura
ajustable

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Otros:

Porcelana sanitaria.
De colgar
An-539 x L-559 x Al-402 mm.
127 mm.

Pared trasera.
16,3 Kg. / 35.8 lb.
4 “ / 8 “ / Monocontrol
Altura ajustable ideal para personas
con dificultades de movilidad - ADA.
Agujeros preponchados para griferías de 4 “ y 8 “.
Soporte para lavamanos en pared liviana Zurn 
Z-1231- Ref.19.00357
Soporte para lavamanos en pared concreto Zurn 
Z-1251 - Ref.19.00354
Soporte para lavamanos ajustable para pared 
concreto Zurn Z- 1253 Ref. 19.06367

Ref. 19.00016
LAVAMANOS INSTITUCIONAL AMPLIUX
SERIE PROFESIONAL
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LAVAMANOS VELA
Diseñado para personas con dificultades de movilidad y
en silla de ruedas por su cóncavo frente, se unen al más
alto desempeño para complementar con el lavamanos
Vela, comodidad y seguridad.

DRENAJE
Agujero integral
de drenaje que
evita el rebose.

COMIDAD
Amplia superficie de
repisa para ubicar
artículos de aseo.

ANTIBACTERIAL
Esmalte antibacterial
que inhibe el crecimiento
de bacterias.

Pared terminada

Piso terminada

Altura desagüe sifón desde el piso terminado.

Altura del piso terminado a borde lavamanos.

Apto para personas con movilidad
reducida al ser instalado según
medidas recomendadas en
instructivo de instalación.

Espacio libre
para personas
con movilidad
reducida.

Frente concavo
que facilita el
acceso a personas
en silla de ruedas.

CUMPLE REQUERIMIENTOS

ADA

Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías compatibles:
Diámetro desagüe:

Otros:

Porcelana sanitaria
Suspendido
An-555 x L-501 x Al-142 mm
100 mm

Pared trasera
14.8 Kg / 32.6 lb.
4“/8“/ Monocontrol
ø43
Altura ajustable ideal para personas
con dificultades de movilidad - ADA
Facilidad de acceso a personas con
silla de ruedas por su frente cóncavo.
Agujeros preponchados para griferías de 4 “ y 8 “.
Soporte para lavamanos en pared liviana Zurn 
Z-1231 - Ref. 19.00357.
Soporte para lavamanos en pared concreto Zurn 
Z-1251 - Ref. 19.00354.
Soporte para lavamanos ajustable para pared 
concreto Zurn Z-1253 - Ref. 19.06367.

Ref. 19.000619.020
LAVAMANOS INSTITUCIONAL VELA
SERIE PROFESIONAL
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Material:
Tipo lavamanos:
Dimensiones generales:
Profundidad pozo:
Ubicación rebose
desbordamiento:
Peso neto:
Tipos griferías 
compatibles:
Diámetro desagüe:
Otros:

Porcelana sanitaria.
Suspendido.
An-483 x L-450 x Al-240 mm.
120 mm.

Pared frontal.
13.8 Kg. / 30.4 lb

4“/ 8 “/ Monocontrol
44 mm.
Altura ajustable ideal para personas con 
dificultades de movilidad - ADA.
Facilidad de acceso a personas con silla de 
ruedas por su frente cóncavo.
Agujeros ponchados para griferías de 4“ y 8“.

Ref. 0300401.020 / Ref. 0300402.020 y .020
LAVAMANOS INSTITUCIONAL EMBAJADOR
SERIE PROFESIONAL
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Políticas y Devoluciones 

• Toda devolución o cambio de producto deberá realizarla dentro de los 30 días siguientes de la fecha de su 
factura. 
• Toda devolución de producto debe estar en su empaque original, con sus accesorios, manual y póliza de 
garantías según el caso que amerite. 
• American Standard se reserva el derecho de cambiar las colecciones o descontinuar cualquier producto sin 
previo aviso. 
• No se pueden cambiar elementos o componentes de un kit o que sean parte de un producto. 
• Los productos en oferta, liquidación, exhibición o promoción no aplican para cambio ni devoluciones. Sobre 
dichos productos no aplican garantías que correspondan a defectos estéticos del producto. 
• En caso de reposición de producto, este deberá ser equivalente al valor del producto comprado inicialmente; 
no se hará reposición con productos de mayor valor; en el caso que escoja un producto de mayor valor tendrá 
que asumir el excedente. 
• La garantía no aplica si permite que personas diferentes a American Standard y a sus técnicos ejecuten 
modificaciones o reparaciones. 
• Para cambio de productos y devoluciones por personal diferente al titular de la cuenta tenga presente: o 
Persona Natural: Debe presentar carta autorizándolo y fotocopia de documento de identificación
o Persona Jurídica: Carta de la empresa membretada y con antigüedad menor a 30 días donde se autorice a un 
tercero a reclamarla, fotocopia de documento de identificación.

• Cuando llegaran a aplicar, las devoluciones de dinero se realizarán a través del mismo medio de pago utilizado 
por el Cliente y estarán sujetas a los tiempos del trámite para cada caso. 

Recomendaciones 
• Recuerde traer la medida del espacio en donde instalará su nuevo producto. 
• Cuando reciba el producto, exija al personal de entregas la factura y revise el producto antes de firmar el 
documento de entrega, verificando referencia, tamaño y color. No se aceptan reclamos después de recibida la 
mercancía. 
• Si tiene alguna novedad o inconformidad en la entrega del producto, por favor comuníquese de inmediato al 
siguiente correo electrónico postventa@incesastd.com o a la línea: 
o Guatemala: (502) 6648-0680 / 82  
o Honduras: San Pedro Sula: (504) 9470-9391 / (504) 9441-1966 
          Tegucigalpa: (504) 9441-1968 / (504) 3345-0308
o El Salvador: (503) 2274-4620 
o Nicaragua: (505) 2249-5521 
o Costa Rica: (506) 2519-5477 / (506) 2290-6066 
o Panamá: (507) 800-0202 

• Periódicamente revise posibles filtraciones y/o goteos de agua. American Standard no se hará responsable 
por la afectación de los muebles por efecto de la humedad. 

CONDICIONES DE
GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN

Tiempos de Nuestras Garantías 
(Aplican a partir de la fecha de facturación del producto): 

• Bañeras: o Componentes y acrílico: 1 año de garantía. 

• Grifería & Accesorios: 
o Resistencia estructural o funcionamiento: 30 años de garantía. 
o Resistencia en acabado cromado: 5 años. 
o Para todo producto nuevo se hará el cambio uno a uno por defectos de fábrica. Aplica con un tiempo menor 
a un año de la fecha de lanzado el producto al mercado. 

• Lavamanos: 
o Lavamanos de porcelana: de por vida. 
o Lavamanos de resina: 3 años. 

• Sanitarios: 
o Tazas y tanque de porcelana: de por vida. 
o Asientos sanitarios: 2 años
o Pulsadores y manijas: 5 años
o Grifería del tanque y componentes de plomería: 5 años. 
o Componentes electrónicos (si aplica): 1 año.

• Muebles de baño 
o Componentes de madera: 5 años. 
o Herrajes (patas, manijas y bisagras): 2 años. 

• En ningún caso aplican garantías por mal uso, impacto, golpe o rayado, o por uso y/o adaptación de piezas 
no originales de fábrica. 
• En ningún caso aplican garantías por daños causados por la limpieza con productos no sugeridos (abrasivos, 
ácidos o disolventes) o por contacto con elementos extraños tales como grasas, cintas o residuos de 
pegantes. 
• No aplican garantías por problemas y/o daños causados por la fluctuación de la presión del agua por fuera 
de los límites especificados para el producto. 

Los tiempos de garantía están sujetos al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones de instalación, 
Limpieza y uso que están la página de internet www.americanstandard-la.com o solicítelo a su Asesor 
Comercial. 

Para más información comuníquese con nosotros a través de postventa@incesastd.com.





Las fotografías de producto consignadas en este documento
son réplicas digitales, los colores y texturas pueden diferir de la realidad.
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Conoce más de nuestros productos: 

     /AmericanStandardCA
      /@americanstandard.ca

www.americanstandard-la.com

CONTACTO
Guatemala    (502) 6648-0680
    (502) 6648-0682
El Salvador   (503) 2274-4620
Honduras Tegucigalpa   (504) 9441-1968
    (504) 3345-0308
Honduras San Pedro Sula 1 (504) 9470-9391
    (504) 9441-1966
Nicaragua   (505) 2249-5521
Costa Rica   (506) 2519-5477
    (506) 2290-6066
Panamá    (507) 800-0202

CORREO
postventa@incesastd.com


